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Vi ringraziamo per aver dato fiducia alla C.P.A. Srl ed alle sue “PISCINE ACQUAFORM”





	Vi consegniamo questa guida di utilizzo per permetterVi di approfittare pienamente della Vostra piscina ed avere il piacere d’invitare i Vostri amici a dividere le Vostre gioie acquatiche.





	Vi troverete tutti i consigli per conservare la Vostra piscina in “piena forma” ed assicurare protezione ai Vostri bagnanti.





	Speriamo di farVi trascorrere dei piacevoli momenti di rilassamento in famiglia, senza preoccupazioni.



































( Se non sapete nuotare, restate nella parte meno profonda della vasca.

















( Non lasciate mai i bambini senza sorveglianza ai bordi di una piscina.




















( Prima di tuffarvi, assicuratevi di essere bene al di sopra della vasca.














( La notte illuminate sufficientemente la vostra piscina; lasciate un’illuminazione in permanenza.

















( Per approfittare pienamente del divertimento dell’acqua e per la vostra tranquillità, incitate tutti i membri della vostra famiglia ad imparare a nuotare.






































( Se non sapete nuotare, portate dei giubbetti di sicurezza efficaci, non affidate la vostra vita a dei gadgets.














( Non utilizzare mai oggetti appuntiti o in vetro al bordo di una piscina.

















( Per evitare degli incidenti frequenti, equipaggiate le spiagge della vostra piscina di materiali antisdrucciolo.














( Rispettate al massimo l’igiene utilizzando le docce prima del bagno.

















( Non utilizzate gli accessori se non per lo scopo per il quale sono fatti.











(( I bordi di una piscina sono umidi e scivolosi, non correte e non spingete gli altri.





























I – MESSA IN FUNZIONE DELLA PISCINA


Addizione stabilizzante.


Introdurre AQUASTAB nella piscina (1,5 kg./50 m³) ponendolo nel cestello dello skimmer, con la filtrazione in funzionamento.


Questa addizione si fa una volta per tutte. E’ da rinnovarsi al momento del cambio dell’acqua. Lo stabilizzante diminuisce il consumo del cloro.


Controllo del TH:


Chiedere al servizio delle acque il tenore di calcare dell’acqua (TH). Se supera 20° trattare l’acqua con lo stabilizzante di durezza AQUACAL. Questo trattamento si fa una volta per tutte. E’ da rinnovarsi al momento del cambio d’acqua.


Controllo del pH :


COMPLEMENTARI


Controllare il pH ed aggiustarlo se necessario tra 7,2 e 7,4. Se il pH è inferiore a 7,2 versare nel cestello dello skimmer 500 gr. di REVA-PLUS per 50 m³ d’acqua, per aumentarlo di 0,1. Se il pH è superiore a 7,4 versare nel cestello dello skimmer 500 gr. di K-MENO per 50 m³ d’acqua, per abbassarlo di 0,1.


Clorazione choc :


Per distruggere le materie organiche, introdurre nel cestello dello skimmer 600 gr. di cloro granulare per 50 m³.





II – TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE


Una volta effettuate queste operazioni, mantenere in permanenza nel cestello dello skimmer le pastiglie di cloro (lunga durata). 


Dosaggio : una pastiglia per 30 m³


Aggiungere 1 pastiglia o 1 blocco per ogni pastiglia o blocco consumati per ¾.





III – CONTROLLI


pH : controllarlo 1 volta alla settimana e riportarlo tra 7,2 e 7,4 se necessario (vedere I- Controllo del pH).


Tenore del cloro : verificare il tenore di cloro dell’acqua che dev’essere al mattino di 0,6 per le piscine private. Se è inferiore a questo valore aggiungere nel cestello dello skimmer 50 gr. di K-MENO per 50 m³ d’acqua e per 0,5 di cloro consumato. Il cloro consumato è : 0,6 – tenore di cloro trovato al momento dell’analisi.





IV – TRATTAMENTI


- Ogni settimana controllo del pH ed eventuale correzione.


- Ogni 15 giorni clorazione choc: utilizzare 300 g di cloro granulare per 50 m³ d’acqua.


- Pulizia della linea d’acqua con K-NET, non utilizzare prodotti abrasivi o saponari.





























V – PROBLEMI CHE POSSONO PORSI IN PISCINA





Acqua verde: a volte può provenire da un errore di filtrazione o dall’incrostazione del filtro, ma più sovente si tratta di una proliferazione di alghe dovuta ad una mancanza di cloro e antialghe.


Soluzione : dopo aver eventualmente corretto gli errori di pH, di filtrazione e lavato il filtro, si deve procedere ad una clorazione choc (vedere I) e ripeterla se necessario il giorno dopo. In parallelo mantenere la filtrazione in servizio fino al ritorno di un’acqua perfettamente limpida. Verificare l’incrostazione del filtro e lavarlo sovente se necessario.





Acqua torbida : si tratta in generale di un pH troppo elevato che ha causato :


- sia un precipitato di un sale di calcio dovuto ad un’acqua troppo “dura”


- sia ad un inizio di formazione di alghe in seguito ad una mancanza di cloro.


Soluzione : riportare il pH ad un valore corretto e procedere ad una clorazione choc mantenendo la filtrazione in servizio finché l’acqua sia limpida. Lavare il filtro se necessario.





Vasca con alghe : oltre al loro effetto colorante, le alghe rendono scivolose le superfici della piscina.


Soluzione : 	1) Riportare il pH ad un valore corretto


		2) Procedere ad una clorazione choc (2/3 volte la dose normale)


		3) Aggiungere 3 litri di K-3 per 100 m³


		4) Mantenere la filtrazione in funzione fino ad uno schiarimento totale.


		5) Pulire sovente il filtro, se necessario.





VI – FLOCCULLAZIONE


La floccullazione è l’operazione che permette di eliminare la torbidità dell’acqua e di aumentare la finezza della filtrazione. E’ il trattamento complementare a quello del § V – Acqua torbida, verde ecc. col pH dell’acqua ideale (7,2-7,4). Fermare la pompa, versare 0,75 lt. di REVA-FLOK per 50 m³ d’acqua. Dopo qualche ora aspirare con la spazzola la floccullazione al fondo della vasca mettendo la valvola sulla posizione scolo.


Dopo il controlavaggio mettere K-KLAR nel prefiltro della pompa :


- Piscina da 10 a 50 m³ : 1 K-KLAR ogni 2 o 3 lavaggi ;


- Piscina da 50 a 100 m³ : 2 K-KLAR ogni 2 o 3 lavaggi ;


- Piscina da + 100 m³ : 3 K-KLAR ogni 2 o 3 lavaggi ;
































FILTRO A SABBIA





Il funzionamento normale del filtro si ottiene posizionando la valvola 6 vie su filtrazione.


In questa posizione la pressione indicata dal manometro, a filtro pulito, dev’essere, secondo le installazioni, compresa tra 0,5 e 1,0 bar. Quando questa pressione iniziale aumenta di 0,3 bar bisogna procedere al lavaggio del filtro.





Per questo operare le seguenti manovre :





1° - Fermare la pompa


2° - Mettere la valvola 6 vie sulla posizione lavaggio, riattivare la pompa e lasciare in questa posizione finché l’acqua che passa nel bicchierino sopra la valvola 6 vie non sia diventata chiara (in genere ci vogliono da 3 a 5 minuti). 


3° - Fermare la pompa.


4° - Mettere la valvola 6 vie sulla posizione sciacquatura delle canalizzazioni, riattivare la pompa e lasciare in questa posizione circa 30 secondi per spurgare le tubazioni. 


5° - Fermare la pompa.


6° - Rimettere la valvola 6 vie in posizione filtrazione e riattivare la pompa.


7° Verificare che la pressione indicata dal manometro sia ritornata alla graduazione normale.


Nota : se la portata della filtrazione resta debole dopo che il filtro è stato lavato, pulire il prefiltro della pompa e i cestelli degli skimmer.


8° - Pulizia del prefiltro pompa :


- Fermare la pompa.


- Chiudere le valvole a sfera.


- Mettere la valvola 6 vie nella posizione “chiusura”.


- Svitare e togliere il coperchio del prefiltro pompa.


- Vuotare e pulire il cestello del prefiltro.


- Evacuare se necessario la sporcizia.





UTILIZZO DELLA SCOPA ASPIRAFONDO.


Con la filtrazione funzionante procedere come segue :





1° - Collegare il tubo flessibile ed il manico telescopico sulla testa della scopa, quindi metterla sotto l’acqua.


2° - Applicare l’altra estremità del tubo contro una bocchetta in modo da riempire al massimo il tubo.


3° Collegare il tubo con la presa aspirafondo ad uno skimmer.


























4° Aprire la valvola della presa di aspirazione e chiudere le valvole dello skimmer e dalla bocchetta di fondo.





5° - La valvola 6 vie può essere lasciata sulla posizione filtrazione.





Tuttavia, nel caso particolare in cui il fondo della piscina sia molto sporco (per esempio pulizia dopo l’inverno o dopo un lungo periodo di non utilizzo), è consigliato di posizionare la valvola 6 vie nella posizione scolo durante l’utilizzo della scopa aspiratrice.





6° - Passare la scopa aspiratrice spostandola lentamente.





7° - Se la potenza d’aspirazione diminuisce, pulire il cestello del prefiltro della pompa e fare un lavaggio del filtro.































































































Non manovrare mai la valvola 6 vie con la pompa in funzione








La garanzia del materiale è soppressa in caso di manovra sbagliata.























DURATA DELLA FILTRAZIONE.





Durante i periodi di gran calore e di utilizzo della piscina, è raccomandato lasciare la filtrazione in funzionamento preferibilmente coi tempi della tabella seguente : 








Temperatura�
Tempi minimi di filtrazione giornaliera�
�
T°   <      10°�
2 H�
�
10°  <  T°  <  12°�
4 H�
�
12°  <  T°  <  16°�
6 H�
�
16°  <  T°  <  24°�
8 H�
�
24°  <  T°  <  27°�
10 H�
�
27°  <  T°  <  30°�
20 H�
�
T°   >      30°�
24 H�
�






FUNZIONI DELLE POSIZIONI DELLA VALVOLA.





Filtrazione – FILTER


Per filtrazione normale e passaggio dell’aspiratore.





Lavaggio - BACKWASH


Per pulire il filtro in controlavaggio.





Sciacquatura - RINSE


Per sciacquare le tubazioni e il filtro dopo il lavaggio.





Scolo - WASTE


Scarica direttamente l’acqua della piscina. Per il passaggio dell’aspiratore quando il fondo è molto sporco.





Chiusura - CLOSED


Per fermare tutte le circolazioni dell’acqua. Non fare mai funzionare la pompa in questa posizione.





Circolazione - RECIRC


Per far circolare l’acqua della piscina senza passare per il filtro.



































Preoccupati per il buon funzionamento della vostra piscina, attiriamo la vostra attenzione sulle seguenti precauzioni da prendere :





( Per svernare la vostra piscina, è meglio aspettare che la temperatura dell’acqua sia tra 15° C e 12° C





1° - Pulire a fondo la piscina, passate l’aspiratore e, se ci sono foglie, utilizzare un retino in modo da non rischiare di ostruire le tubazioni e di non intasare il prefiltro della pompa. La pulizia annuale del filtro è indispensabile per evitare la creazione di un nido d’alghe, l’incrostazione o la creazione di un passaggio privilegiato che lo danneggerebbero.





2° - Fare un lavaggio prolungato del filtro prima dell’arresto (diversi minuti).





3° - Sovra-clorare l’acqua della vostra piscina (trattamento choc) utilizzando delle pastiglie o granulare a dissoluzione rapida. Far funzionare la filtrazione per 48 ore prima dell’arresto invernale.





4° - Fermare la pompa, isolare il filtro chiudendo tutte le valvole. Aprire la parte alta del filtro. Abbassare il livello dell’acqua fino alla sabbia e versare direttamente nel filtro il REVA-FILTRE. 





5° - Chiudere le valvole di regolazione d’aspirazione (entrata della pompa) e di immissione (entrata by-pass riscaldamento).





6° - Togliere i cestelli dello o degli skimmers. Fatto questo, posizionate all’interno dello o degli skimmers dei dispositivi antigelo gizzmo.





7° - Se il suolo del locale tecnico che ripara la pompa e il filtro è più basso del livello d’acqua della piscina, aprire le valvole di regolazione (vedere 4°) in modo da vuotare l’acqua contenuta nelle tubazioni, dopo aver fatto attenzione a tappare il fondo dello o degli skimmers e le bocchette con dei tappi filettati maschio 1”1/2.





8° - Aprire i tappi di spurgo della pompa e del filtro.





9° - Ingrassare tutti i dadi e le parti meccaniche per proteggerli dalla ruggine.





























10° - Interrompere l’alimentazione elettrica del quadro o del contatore di comando della pompa.





11° - Smontare gli accessori (scale, trampolini, ecc…) in modo da metterli al riparo e all’asciutto.





12° - Montare il livello dell’acqua della piscina al livello più alto possibile (parte superiore dell’aspirazione di superficie dello skimmer).





13° - Versare in diversi punti della vasca il REVA-HIVER nelle seguenti dosi :





- 4 litri per 90 m³ fino a 20° di durezza


- 6 litri per 90 m³ fino a 30° di durezza


- 8 litri per 90 m³ oltre i 30° di durezza





14° - Posare la vostra copertura invernale sulla piscina. Evitare se possibile l’accumulo troppo importante d’acqua sulla copertura.





15° - Sorvegliate il vostro materiale durante il periodo invernale.






































E’ fortemente sconsigliato lasciare la vostra piscina vuota per un lungo periodo, soprattutto in inverno.





1° - Chiudere i tappi di spurgo della pompa e del filtro.





2° - Togliere la copertura invernale.





3° - Togliere il o i tappi di svernaggio ed il o i tappi al fondo del o degli skimmers così come delle bocchette.





4° - Rimettere il o i cestelli del o degli skimmers.





5° - Regolare il livello dell’acqua della piscina a metà dell’aspirazione di superficie del o degli skimmers.





6° - Riempire d’acqua il prefiltro della pompa. Rimettere a posto il cestello del prefiltro ed il coperchio della pompa avendo cura di pulire bene ed ingrassare la superficie di supporto ed il giunto.





7° - Assicurarsi che le valvole di regolazione dell’aspirazione (entrata pompa) e di immissione siano aperte e che la valvola a sei vie sia in posizione filtrazione.





8° - Mettere in funzione la pompa in posizione manuale; alcuni minuti sono necessari al riavvio del sistema di filtrazione.





Se il riavvio non è corretto, verificare i seguenti punti : 





- Prefiltro della pompa ben riempito.


- Coperchio della pompa ben chiuso (prende aria).


- Supporto del giunto del coperchio ben pulito (prende aria).


- Valvole di regolazione ben aperte (apertura in senso inverso delle lancette di un orologio).


- Skimmers e bocchette di immissione aperte.



































C.P.A. VI PROPONE NUMEROSI ACCESSORI PER LA VOSTRA PISCINA











( Spazzola da fondo e da parete.





( Detergenti di pulizia.





( Riscaldamento acqua pompa di calore.





( Dosatore di cloro.





( Pavimentazioni esterne.





( Copertura estiva isotermica.





( Copertura invernale con tubolari.





( Giochi.





( Aspiratore automatico (robot).





( Dosatore automatico prodotti cl e pH.





( Trampolino WINNER.





( Trousse di analisi.





( Doccia solare.





























9° - Verificare con l’aiuto della trousse di analisi il pH, correggere se necessario (pH ideale tra 7,2 e 7,4) (vedere controllo del pH).





10° - Effettuare una clorazione choc introducendo la quantità necessaria (600 gr per 50 m³) di REVA-CHOC (dissoluzione rapida) nel o negli skimmers.





11° - Lasciar funzionare la filtrazione in posizione manuale finché l’acqua diventa molto chiara (rifare un clorazione choc alla fine delle 48 ore se l’acqua non si è schiarita).





12° - Mettere una doppia dose di antialghe liquido di K-3 ossia 0,50 lt. ogni 50 mc. nel o negli skimmers.





13° - Pulire la linea d’acqua (se è sporca) con un prodotto non detergente non saponido (utilizzate di preferenza K-NET).





14° - Passare la scopa aspiratrice per pulire il fondo della piscina e levare quelle foglie che potrebbero essersi depositate (utilizzare un retino da fondo o una trappola per foglie).





Le operazioni di pulizia non devono farsi che con un’acqua molto chiara.





Un controllo ed una pulizia regolare della vostra piscina ne facilita la manutenzione.





























COPIA DA RITORNARE PER LA GARANZIA








NOME ……………………………..�
COGNOME ……………………………�
�
PROFESSIONE …………………..�
TELEFONO ……………………………�
�
EMAIL ……………………………..�
VIA …………………………………….�
�
CAP …………………�
COMUNE ………………………..�
PROV ………….�
�
MODELLO DELLA PISCINA ………………………………………………….�
�
ACCESSORI INSTALLATI ……………..……………………………………





…………………………………………………………………………………….�
�
DATA MESSA IN FUNZIONE ………………………………………………..�
�
FIRMA DELL’UTILIZZATORE











………………………………………�
FIRMA DELL’INSTALLATORE











………………………………………�
�















Questo documento non è contrattuale e i termini e le indicazioni che vi sono contenuti non possono in nessun caso comportare una responsabilità eventuale della gspiscine
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